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4          Смотрите наш широкий ассортимент посуды на нашем сайте: www.josper.es
             Размеры и вес указаны для печей в стандартной комплектации, упакованных в деревянный ящик и на паллете

В спецификации могут быть внесены изменения  без предварительного предупреждения.
Актуально на октябрь 2012г.
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Гриль-мангал 
Модел
BC1-EM

Время розжига 45 мин. в среднем.

Количество угля Josper, потребляемое в день 25 a 30 кг. в среднем

Производительность в час 30 кг. в среднем

Температура приготовления пищи 350 ºC a 400 ºC

Эквивалентная мощность 4.5 кВт

Мощность вытяжки 1500 м3/ч

Максимальный поток дыма 14 гр/сек

Мощность двигателя вентилятора и привода шампуров 2 x 20 Вт (50 МГц - 230 В)

Управление подъемом и наклоном гриль-решетки ручное

Полезная площадь решетки (ширина и глубина) 910 x 620 мм

Максимальная высота гриль-решетки 400 мм

Максимальный наклон гриль-решетки ≈ 30 º

Расстояние между нижним и верхним шампурами 150 мм

Расстояние между нижними шампурами 300 мм

Скорость вращения шампуров 2 об./мин

Размеры печи, 1шт. 1200 x 800 x 1670 мм

Вес брутто печи, 1шт. 353 кг.

Минимальная высота для установки гриль-мангала 1750 мм

Расстояние до другого кухонного оборудования 100 мм 

Техническая информация

Печь в упаковке:  размеры и вес

Установка

Аксессуары в комплекте

Доп. аксессуары (опции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Три съемных шампура
Гриль-решетка 1 шт.
Основание из 18 огнеупорных 
кирпичей
Цемент для укладки огнеупорных 
кирпичей
Кочерга
Зольный ящик
Колеса

Посуда4
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Рабочая область для шеф-повара


